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iVilight MASCHERINA CHIRURGICA TIPO II 
Mascherina chirurgica monouso ad alto potere filtrante Tipo II B.F.E. ≥ 98% 

 

La mascherina iVilight è un dispositivo medico monouso ideale per garantire un 
elevato comfort e protezione totale per tutti. 
 

 
 
 

DESCRIZIONE  
Mascherina con elastici composta da 2 strati:  
 

 Confortevole tnt SPUNBOND da 25g per un efficace assorbimento di sudore e 
umidità. 
 

 Filtro SMS antiparticolato e antibatterico da 35g ad alto potere filtrante. 
 

Il prodotto non contiene né lattice, né gomma naturale lavorata. Sanificato, non 
sterile. Prodotto in ITALIA. 

 
 

 

CARATTERISTICHE 
 

PARAMETRI 
 

METODO DI PROVA 

Efficienza di filtrazione batterica 
(B.F.E.) (%) 

≥ 98 UNI EN 14683:2019 

Respirabilità  < 18,8 Pa/cm2 UNI EN 14683:2019 

Carica Microbica (Bioburden)  < 22 UFC/g UNI EN 14683:2019 

Citotossicità e Biocompatibilità  
 

Non citotossica e biocompatibile  UNI EN ISO 10993:2009  
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MISURE MASCHERINA 
175 mm x 95 mm (+-5) 
 

CONFEZIONI 
Confezione da 10 pezzi, scatola da 70 confezioni. 
Confezione da 50 pezzi, scatola da 20 confezioni. 
 

CONSERVAZIONE 
Stoccare a temperatura ambiente in luogo asciutto e ventilato.  
 

DURATA 
3 Anni.  

 

DIRETTIVA E/O NORMA DI RIFERIMENTO   
Certificazione CE D.M. 93/42 CEE. Conforme alle norme UNI EN 14683 e UNI EN ISO 
10993. 
 

 


